


Les broyeurs JOHLI sont fabriqués en Allemagne depuis plus de 25 ans.
L'utilisation d’aciers spéciaux et de composants de qualité vous assurent fia-
bilité et longévité.

DES MARTEAUX POUR DEFIBRER

- ENTRETIEN MINIMUM

- BROIE TOUTES SORTES DE VEGETAUX

- TRES BONNE TOLERANCE AUX CORPS ETRANGERS

- TRES BONNE LONGEVITE DES MARTEAUX GRACE AU CARBURE
- EVACUATION PAR TAPIS OU GOULOTTE

- CHOIX ENTRE DES VERSIONS PRISE DE FORCE, DIESEL OU ELECTRIQUE

C ARACTERI’STIQUES Léger, mobile, il n’en est pas
Rotor equipé de 42 marteaux a pointe carbure moins efficace. Sa motorisation
Motorisation kubota 30cv ou version prise de force Kubota 30 cv lui permet de broyer
Diameétre maximum des branches 10 cm _ )

Trémie d’alimentation 1.5 m x 0.8 m des branches jusqu’a 10 cm de

Tapis et rouleau d’'alimentation 420 mm de large
Capotage insonorisé du moteur

Régulation automatique de I'alimentation (no stress) ment aux paysagistes, communes
Poids environ 1000 kg selon option - )

Dimensions (selon option) : 4.30m longueur x 1.46 m largeur €1 SOci€tes de location.

2.65 m hauteur

diameétre. |l s’adresse particuliére-

LES OPTIONS

Goulotte ou tapis d’évacuation
Montage sur tourelle orientable 315°
Timon réglable en hauteur




Grace a ses puissantes motorisations Kubota (50 et 60 cv), le modéle 520 est capable de traiter
des végeétaux jusqu’a 15 cm de diameétre.

Equipé d’un essieu routier, il est facilement tractable par un camion VL.

Ce broyeur s’adresse tout particulierement aux paysagistes, loueurs, communes, pépiniéristes...

CARACTERISTIQUES

Rotor equipé de 54 marteaux a pointe carbure
Motorisation kubota 50 ou 60 cv ou version prise de force
Diametre maximum des branches 15 cm

Trémie d’alimentation 1.5 mx 0.9 m

Tapis et rouleau d’alimentation 520 mm de large
Capotage insonorisé du moteur

Régulation automatique de I'alimentation (no stress)
Dimension : 4.30 longueur x 1.68 largeur x 2.70 hauteur

LES OPTIONS

Trémie longue : 2.3 m au lieu de 1.5 m
Goulotte ou tapis d’évacuation
Motorisation électrique

Montage sur tourelle orientable 315°
Montage simple ou double essieux
Timon réglable en hauteur
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Le modéle 620 est un broyeur polyvalent par excellence. Aujourd’hui sur une plate-forme et
demain sur un chantier.

Sa grande trémie (2.3 m x 1m ) vous donne le choix d’un chargement manuel ou mécanisé.
En fonction de votre activité, vous pourrez choisir entre la goulotte d’éjection et le tapis dont la
hauteur est de 3 metres (permet de remplir les caissons).

Vous aurez le choix des motorisations de 70 a 130 chevaux a moins que vous ne préfereriez la
version prise de force.




Rotor equipé de 60 marteaux a pointe carbure

Motorisation kubota 70 ou 95 cv, deutz 130 cv ou prise de force

Diameétre maximum des branches 18 cm

Trémie d’alimentation 2.3 mx 0.9 m

Tapis et rouleau d’alimentation 620 mm de large

Capotage insonorisé du moteur T

Régulation automatique de I'alimentation (no stress) j ,:f
Dimensions : 5.30 m longueur x 2 m largeur x 3 m hauteur & Oors ;ﬂ—r 4

LES OPTIONS '[\

Goulotte ou tapis d’évacuation

Motorisation électrique

Montage sur tourelle orientable 315°

Timon réglable en hauteur

Grille de calibrage pour matériel sec (palette)
Radio commande













