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Photo non contractuelle

@ admissible 300 mm

Accés aux couteaux
BROYEUR POLYVALENT .
Systéme "No stress"
Moteurs diesel ou essence

Vérin de compression
sur rouleau supérieur
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12XP

DESCRIPTION

Ce n'est pas un hasard si
le 12XP est le best-seller
de la marque Bandit.

Une large trémie de
1650 mm, des rouleaux
ameneurs de 195 mm
de diameétre, un vérin
de compression et des
motorisations allant
jusqu'a 137 cv. Ce petit
cocktail est détonnant !

Au coeur de la machine,
on retrouve le fameux
tambour de 610 mm
de diameétre, équipé de
4 couteaux réversibles.
Le broyeur peut étre
alimenté manuellement.
Mais sa construction
robuste permet
également d'utiliser une
mini-pelle ou tout autre

outil de manutention.
Un treuil hydraulique
est aussi disponible en
option.

Coté motorisation, vous
aurez le choix entre du
diesel et de I'essence
avec la possibilité de
fonctionner au  bio
ethanol, aprées montage
d'un kit. le moteur Ford
V6 de 137 cv est un
monstre de performance
et de sobriété. Et bien
sr, pas de FAP ni de Ad
Blue !

Cerise sur le gteau, un
broyeur Bandit c'est du
costaud... Vous serez
fatigué avant Iui et il
vous accompagnera au
moins 20 ans !

DONNEES TECHNIQUES

REFERENCE

@ ADMISSIBLE
OUVERTURE
GOULOTTE ORIENTABLE
TREMIE RABATTABLE

ROULEAUX AMENEURS

ORGANE DE COUPE

MOTORISATIONS ESSENCE
MOTORISATIONS DIESEL
RESERVOIR CARBURANT

RESERVOIR HYDRAULIQUE

EMBRAYAGE
TRANSMISSION
VERSION

POIDS TOTAL
RENDEMENT MOYEN

EN OPTION

Bandit

INDUSTRIES, INC.

12XP / 12XPC
300 MM

300 X 430 MM
270°

2 AVEC VERIN DE PRESSION
HYDRAULIQUE

TAMBOUR 4 COUTEAUX
280 KG

GM 90 CV / KOLHER 134 CV

CAT 74 CV / FORD 125 CV
94.6 L

45.4L

oul

PAR COURROIES

CHASSIS ROUTIER 1 ESSIEU
2 495 KG / 2 250 KG
JUSQU’A 30 M3/H

CHENILLES, TREUIL
HYDRAULIQUE, GOULEUR

Un vérin hydraulique exerge une pression
de 800 kg sur le rouleau supérieur d'alimentation.

AU

Les couteaux du tambour sont faciles d'acces et
simples a démonter.

Treuil hydraulique en option.
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C'est aussi ...!

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

0 300 mm

Diesel 74 cv
Essence 90 cv

Tambour 2 couteaux

Rouleau ameneur
@ 400 mm

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

0 300 mm

Diesel 74 cv
Essence 90 cv

Tambour 2 couteaux

Rouleau ameneur
@ 400 mm

- « \
Broyeur sur remorque = § % h

0380 mm

Tambour 4 couteaux

Diesel 134 cv
Essence 125 cv

Tambour @610 mm
4 couteaux réversibles

Broyeur sur chenilles

0450 mMm

Moteur V8 essence 165 cv
Chenilles 600 mm de large

pour zones humides
Existe en version bioéthanol

AU

< Bandit

*| INDUSTRIES, INC.
AUTHORIZED BANDIT DEALER

Rogneuse de souches
sur chenilles

ETROITE
ET PUISSANTE

Balayage 1200 mm
Essence 38 cv

Largeur 740 mm
Radiocommande en option

Rogneuse 4 roues
motrices ou sur chenilles

POLYVALENTE

Balayage 1360 mm
100 % hydraulique

Largeur 890 / 1340 mm
Diesel 50 cv

Rogneuse de souches

sur chenilles

MONSTRUEUSEMENT

EFFICACE
Balayage 2060 mm Transmission par cardan
Diesel 74 cv en prise directe
Largeur 890 / 1400 mm Radiocommande de série

Rogneuse de souches
sur chenilles

PLEINE PUISSANCE !

Balayage 1905 mm

Diesel 120 cv
Essence 165 cv

100 % hydraulique
Radiocommande de série
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