
> Balayage 1 200 mm

> Compacte et étroite

> Centre de gravité très bas

> Poste de commande  
déportable 

> Joystick à commande  
proportionnelle

ROGNEUSE DE SOUCHES

COMPACTE
& PUISSANTE

Photo non contractuelle
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Poste déporté avec joysticks à commande 
proportionnelles.

Radio commande en option pour plus de confort, de 
visibilité et de sécurité.

DESCRIPTION DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE SG-40

BALAYAGE 1 200 MM

PROFONDEUR DE TRAVAIL 300 MM

HAUTEUR DE TRAVAIL 560 MM

DIAMÈTRE DISQUE 460 MM

ÉPAISSEUR DISQUE 13 MM

DENTS 8 CARBURE REVERSIBLES

ENTRAINEMENT COURROIE

VITESSE DE ROTATION 2 050 TR/MIN

MOTORISATION ESSENCE KOLHER 38 CV

RÉSERVOIR CARBURANT 26 L

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE 26 L

L X H 2 510 - 2 620 X 1 220 MM

LARGEUR 840 - 1 250 MM

VERSION SUR ROUES

POIDS TOTAL 795 KG

EN OPTION RADIOCOMMANDE

La SG-40W Bandit 
est une rogneuse de 
souches, agressive 
et compacte. Conçu 
sur la même base, la 
SG-40W procure les 
mêmes performances et 
capacité de rognage que 
SG-40 sur chenilles.

Les leviers hydrauliques 
sont à commande 
proportionnelle. Ils sont 
montés sur une console 
orientable de chaque 
côté de la rogneuse. 
Ainsi, quelle que soit la 
position de la souche, il 
est possible d’avoir une 
vue directe sur l’action 
de rognage. Enfin, il 
est également possible 
en option d’utiliser une 
radiocommande et de se 
déplacer ainsi à distance 
de la rogneuse tout en 
travaillant.

Le disque de coupe 
agressif est entraîné 
par courroie et pénètre 
facilement les souches.

Un moteur à essence EFI 
Kohler de 38 ch fournit 
un couple suffisant pour 
alimenter le disque de 
rognage et grignoter 
les souches de toutes 
tailles.

Automotrice, la 
dessoucheuse Bandit  
possède des pneus en 
caoutchouc. Ces derniers 
assurent une motricité 
idéale sans abîmer 
le terrain et quelque 
soit les conditions de 
surfaces. Enfin, une 
soupape d’équilibrage 
empêche la machine 
de reculer pendant le 
meulage.
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12X 
Broyeur sur chenilles  
ou sur roues

Ø 300 mm

12XT 
Broyeur sur chenilles  
ou sur roues

Ø 300 mm

SG-40
Rogneuse de souches  
sur chenilles

ÉTROITE  
ET PUISSANTE

2550 
Rogneuse 4 roues  
motrices ou sur chenilles 

POLYVALENTE

SG-75 
Rogneuse de souches  
sur chenilles 

MONSTRUEUSEMENT  
EFFICACE

15XPC 
Broyeur sur remorque

Ø 380 mm

C'est aussi ...!

> Tambour 4 couteaux
> Diesel 134 cv 

Essence 125 cv
> Tambour Ø 610 mm  

4 couteaux réversibles

> Diesel 74 cv  
Essence 90 cv

> Tambour 2 couteaux
> Rouleau ameneur  

Ø 400 mm

> Diesel 74 cv  
Essence 90 cv

> Tambour 2 couteaux
> Rouleau ameneur  

Ø 400 mm

> Moteur V8 essence 165 cv
> Chenilles 600 mm de large 

pour zones humides
> Existe en version bioéthanol

> Balayage 2060 mm
> Diesel 74 cv
> Largeur 890 / 1400 mm

> Transmission par cardan  
en prise directe

> Radiocommande de série

> Balayage 1200 mm
> Essence 38 cv

> Largeur 740 mm
> Radiocommande en option

> Balayage 1360 mm
> 100 % hydraulique

> Largeur 890 / 1 340 mm

> Diesel 50 cv

> Balayage 1905 mm
> Diesel 120 cv 

Essence 165 cv
> 100 % hydraulique
> Radiocommande de série

2900T 
Rogneuse de souches  
sur chenilles 

PLEINE PUISSANCE !

18XT 
Broyeur sur chenilles 

Ø 450 mm
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